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ООО "Новый семестр" предлагает Вам немного заработать. Виды заработка представлены на http://www.semestr.ru/page13.
Мы готовы купить Ваши рефераты!

Основные сервисы сайта

Каталог рефератов

Каталог готовых работ. Виды работ:

· бесплатные - можно скачивать с сайта; 

· работа под заказ - необходимо сделать заявку на покупку и ждать уведомления продавца; 

· оплата с сайта - оплата производится непосредственно с сайта, работа высылается по факту поступления денежных средств (для электронных платежей в течении минуты, для оплаты через банк - до 5 дней); 

Заказ работ

Делая заказ, Вы можете выбирать исполнителя по приемлемым для Вас условиям (цена, срок). Заполните бланк заказа, подтвердите факт заявки и на Ваш электронный ящик поступят предложения от нескольких исполнителей. 

Продажа готовых работ

Заработок

Практические занятия

Контрольная и курсовая за 5 минут 

1) Если Вам необходимо сделать практическую работу. Для этого, во-первых, можно посмотреть примеры решения подобных задач. Для этого в строке поиска наберите искомое понятие. Например, если в задаче требуется найти коэффициент эластичности, то в строке поиска набираем: коэффициент эластичности. Во-вторых, решить задачу можно автоматически и совершенно бесплатно. Для этого также в строке поиска указываем искомое понятие. Если на странице результата поиска появится ссылка Калькулятор, то Вам необходимо заполнит предложенный шаблон, а результат решения задачи сохранить в виде файла Excel или Word. 

2) Если Вам необходимо выполнить курсовую или дипломную работу по экономической тематике. Для этого можно ознакомится с характеристикой и экономической деятельностью выбранного предприятия. Для выполнения определенных разделов работы, Вы сможете воспользоваться Калькулятором.

Предприятия

Здесь вы можете найти балансы предприятий, их характеристики, уставы, данные о производственной деятельности и многое другое.

Уровни моделей и этапы проектирования БнД
1. Уровни моделей
В базе данных отражается информация об определенной предметной области. Предметной областью называется часть реального мира, представляющая интерес для данного исследования.
В автоматизированных информационных системах отражение предметной области обеспечивается посредством информационной модели. Мы будем рассматривать далее вопросы проектирования баз данных для СУБД, поддерживающих структурированные модели данных. В зависимости от аспекта рассмотрения (уровня абстракции) различают модели данных нескольких уровней. Число реально выделенных и самостоятельно поддерживаемых уровней моделей будет зависеть от особенностей СУБД.
Чаще всего выделяют три уровня моделей: логический, физический и внешний.
Даталогическая (datalogical) модель (ДЛМ) базы данных является моделью логического уровня и представляет собой отображение логических связей между элементами данных безотносительно к среде хранения. Эта модель строится в терминах информационных единиц, допустимых в той конкретной СУБД, в среде которой мы проектируем базу данных. Этап создания ДЛМ называется даталогическим проектированием. Описание логической структуры базы данных на языке СУБД называется схемой.
Для привязки даталогической модели к среде хранения используется модель данных физического уровня (для краткости часто называемая физической моделью). Эта модель определяет используемые запоминающие устройства, способы физической организации данных в среде хранения. Модель физического уровня также строится с учетом возможностей, предоставляемых СУБД. Описание физической структуры базы данных называется схемой хранения. Соответствующий этап проектирования БД называется физическим проектированием. СУБД обладают разными возможностями по физической организации данных, в связи с чем сложность и трудоемкость физического проектирования, набор выполняемых шагов различаются для конкретных систем. К числу работ, выполняемых на этапе физического проектирования, относятся: выбор типа носителя, способа организации данных, методов доступа, определение размера физического блока, управление размещением данных на внешнем носителе, управление свободной памятью, определение целесообразности сжатия данных и используемых методов сжатия, оценка физической модели данных. К физическому проектированию относятся и проблемы, связанные с буферизацией
Независимо от того, поддерживаются в явном виде отдельно модели логического и физического уровня, с точки зрения методологии все равно можно выделить эти уровни моделей и соответствующие им этапы проектирования баз данных.
В некоторых СУБД, помимо описания общей логической структуры базы данных, имеется возможность описать логическую структуру БД с точки зрения конкретного пользователя. Такая модель называется внешней, а ее описание называется подсхемой. Если СУБД "поддерживает" схему, схему хранения и подсхему, то она является СУБД с трехуровневой архитектурой.
Внешняя модель не всегда является точным подмножеством схемы. Некоторые СУБД допускают различия в типах данных, определенных в схеме и подсхеме, и обеспечивают их преобразование, позволяют задавать различный логический порядок следования элементов в схеме и подсхеме, обеспечивают введение в подсхему виртуальных полей и т. д.. Если определена подсхема, то пользователь имеет доступ только к тем данным, которые отражены в соответствующей подсхеме, что является одним из способов защиты информации от несанкционированного доступа.
В подсхемах часто задается не только логическая структура части базы данных с точки зрения конкретного пользователя (приложения), но и допустимые режимы обработки в рамках этой подсхемы, что служит дополнительным механизмом защиты информации от разрушения.
Использование аппарата подсхем облегчает работу пользователя, так как он должен знать структуру не всей базы данных, а только той ее части, которая имеет непосредственное отношение к нему.
В тех случаях, когда СУБД в явном виде не поддерживает подсхемы, перечисленные функции могут выполнять другие компоненты системы. Близким к понятию подсхемы является понятие view (взгляд), которое в настоящее время широко используется в англоязычной литературе по реляционным СУБД.
Выше мы говорили о трех уровнях моделей, которые поддерживаются СУБД. Но для того, чтобы спроектировать структуру базы данных, необходима исходная информация о предметной области. Желательно, чтобы эта информация была представлена в формализованном виде. Такое формализованное описание предметной области будем называть инфологической (infological) моделью предметной области (ИЛМ)5 или концептуальной моделью (КМ). Информация, требуемая для проектирования БД, мало зависит от особенностей СУБД. Более того, для проектирования ИС с "небанковской" организацией (но использующей структурированное представление данных) обычно требуется та же исходная информация. Поэтому     концептуальная     схема    представляет     собой     описание
В предыдущих изданиях учебника [ , ] для этого уровня моделирования использовался термин «инфологическое». Последнее время в литературных источниках этот термин используется редко. В данном учебном пособия термины «инфологическое» и «концептуальное» моделирование используются как синонимы.
предметной области, выполненное без жесткой ориентации на используемые в дальнейшем программные и технические средства. Концептуальная схема должна отражать специфику предметной области, а не структуру БД. Иногда в концептуальную схему добавляют информацию, отображающую чисто языковые характеристики, такие как наличие синонимов, длина реквизитов и др. Это, скорее всего, вызвано следующими основными причинами: 1) нежеланием вводить еще один уровень моделей, 2) трудностью отделения языковых проблем от других, так как анализируемая предметная область обычно представлена в какой-либо знаковой системе, и анализу обычно подвергается именно это представление, а не непосредственно сама ПО.
2. Взаимосвязь этапов проектирования БД.
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Рис. 1. 22. Взаимосвязь этапов проектирования БД
Начальным шагом проектирования ИС является построение инфологической модели предметной области. Предварительная инфологическая модель строится  еще на предпроектной стадии и затемуточняется на более поздних стадиях проектирования. Затем на ее основе строится даталогическая модель. Физическая и внешняя модель после этого могут строиться в любой последовательности по отношению друг к другу, в том числе и параллельно. На рис. 1.20 изображена взаимосвязь этапов проектирования БД. Как видно из рисунка, при проектировании БД возможен возврат на предыдущие уровни. При этом возможны два вида возвратов: первый тип обусловлен необходимостью пересмотра результата проектирования (например, для улучшения полученных характеристик, "обхода" ограничений и т. п.), второй тип вызван необходимостью уточнения предыдущей модели (обычно -инфологической) с целью получения дополнительной информации для проектирования или при выявлении противоречий в модели.
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1    Изучение особенностей —'     даталогической модели, поддерживаемой целевой СУБД
Постороение даталогическ модели
да
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р      Физическое I     проектирование
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2     Изучение средств проектирования
Рис. 1.21. Технологическая сеть проектирования для этапа даталогического проектирования
Д1 - документация по СУБД
Д2 - документация по средствам проектирования
Ш - набор допустимых даталогических конструкций
U2 - операторы ЯМД
U3 - ограничения, налагаемые СУБД на ДЛМ
U4 - возможности физической организации данных
ДЛМ - даталогическая модель
ИЛМ - инфологическая модель
П - перечень хранимых показателей
Si - выбранное средство проектирования
На рис. 1.21 и 1.22 изображены укрупненные технологические сети проектирования для этапов даталогического и физического проектирования.6 Как видно из этих рисунков, результат предыдущего этапа проектирования используется на входе следующего этапа.
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3. Факторы, влияющие на проектирование БД
Как было отмечено выше, на стадии инфологического моделирования должна быть собрана и представлена в надлежащем виде вся информация, необходимая и достаточная для дальнейшего проектирования БнД. Для того, чтобы было понятно, какая информация должна фиксироваться при описании предметной области, перечислим основные из факторов, оказывающих влияние на проектирование структуры БД:
1. специфика предметной области
Следует обратить внимание на различие терминологии, используемой как в литературных источниках, так и в конкретных CASE-системах. Так, во многих CASE-системах [...] ER-модель предметной области называется концептуальной схемой, а представление логической структуры целевой базы данных - физической моделью.
1.1.
особенности отображаемых объектов, характер связи между
объектами предметной области.
1.2.
«размер» системы (объем хранимых данных)
2.
особенности требуемой обработки информации
2.1. характеристика запросов (критерий поиска, частота запроса;
состав реквизитов, выдаваемых в ответ, упорядоченность
ответа, частота совместного использования реквизитов и т.
п.)
2.2. требования к защите информации
2.3. ограничения по времени реакции системы на каждый из
запросов, что в  свою  очередь  определяется несколькими
факторами,    такими    как:    режим    выполнения    запроса
(интерактивный, пакетный, в реальном масштабе времени),
статус запроса и др.
3.
Характеристика пользователей системы
3.1. важность/статус, приоритеты,
3.2. число пользователей
3.3. распределение   функций   между   пользователями;   степень
пересечения информационных потребностей пользователей
3.4. приоритеты пользователей в оценке значимости факторов,
влияющих на проектирование БД
3.5. Технология обработки данных
3.6. возможность/необходимость    работы    в    распределенной
среде, в том числе необходимость поддерживать связь с
«мобильными» компьютерами
3.7. «доступные» технологии обработки данных
4.
Состояние существующей системы обработки информации
4.1. наличие     существующей     автоматизированной     системы
обработки информации
4.2. объем имеющихся «наработок»
4.3. наличие технических и программных средств, их состояние
4.4. соотношение объемов «существующей» и «новой» частей
проектируемой системы
4.5. затраты на перевод имеющейся системы на новую основу
5.
Возможности,  предоставляемые  используемыми  (выбранными для
реализации проекта) техническими и программными средствами
5.1. поддерживаемые       структуры       данных;       ограничения,
накладываемые программным обеспечением
5.2. ограничения по объему памяти
5.3. быстродействие технических средств
5.4. «производительность» Программного Обеспечения
5.5. особенности языков манипулирования данными
6. Трудоемкость проектирования
7. Финансовые возможности
8. Квалификация кадров
8.1. разработчиков
8.2. пользователей
9.
Используемые методики проектирования
9.1. наличие средств автоматизации проектирования
9.2. используемый алгоритм проектирования
10.
Субъективные факторы
10.1. мода
10.2. привычки и предпочтения
Более подробно влияние некоторых из перечисленных выше факторов будет рассмотрено далее, по мере изложения вопросов проектирования БД.
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